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Odpływ liniowy ścienny APZ5-SHADE-850 Spa
AlcaPLAST 85 cm odwodnienie liniowe

Cena 2 929,00 zł

Cena poprzednia 3 444,00 zł

Numer katalogowy APZ5-SHADE-850

Kod producenta APZ5-SHADE-850

Producent ALCAPLAST

Opis produktu

 Odwodnienie liniowe 85 cm
 system odpływowy

 do zabudowy w ścianie
 APZ5-SHADE-850 Spa AlcaPLAST

 Specyfikacja techniczna
 minimalna grubość betonu: 100 mm

 całkowita wysokość zabudowy: 165 - 220 mm
 szerokość osłony: 60 mm

 przepływ wody: 60 l/min
  rura odpływowa - średnica: ?50 mm

  głębokość montażu: 85 mm
  materiał ? korpus odpływu: Stal nierdzewna DIN 1.4301

 materiał ? syfon: PP
: 
 

  Jest to odpływ liniowy do montażu w ścianie, z rusztem stalowym SHADE - stal nierdzewna matowa. Minimalna wysokość
zabudowy tylko 100 mm, a   głębokość zabudowy w ścianie tylko 64 mm

Przeznaczony do użycia z rusztem do zabudowy płytkami, a także z rusztami stalowymi.
 Woda wpływa do odpływu poprzez szczelinę pomiędzy płytkami podłogi, a pokrywą, która jest częścią ściany.
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 Podłogowe odpływy liniowe ALCA wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co w połączeniu z konstrukcją, zapewnia
wysoką wytrzymałość, odporność na odkształcenia i dużą trwałość, co potwierdza producent udzielając :

 Elektrochemiczne pokrycie zmniejsza przyczepność różnego rodzaju zanieczyszczeń wewnątrz rynny, zapewnia niezawodne
połączenie, zwiększa jej odporność na korozję.

 Syfon dwukomorowy jest połączony z odpływem na stałe, co daje 100% szczelności. Jest łatwy do czyszczenia, aż do rury
odpływu. Podwójne zasyfonowanie wydłuża dwukrotnie czas między czyszczeniem udrażniającym.

 Syfon z rurą odpływu o średnicy 50 mm i o przepływie aż 60 l/min
 Pokrywa łączy się z korpusem za pomocą magnesów i jest łatwo zdejmowalna.

 Zawartość opakowania:

 - Odpływ połączony z syfonem
 - Zestaw do kotwienia: śruba ?6×50 ? 2 szt, kołków ?10 ? 2 szt,

 śruba ?4,2×38 ? 2 szt, kołków ?8 ? 3 szt
 - Samoprzylepna taśma hydroizolacyjna

 - Folia ochronna kołnierza i wlotu do syfonu
 - Pokrywa instalacyjna

 - Ruszt ze stali nierdzewnej SHADE mat
 - Zestaw do montażu nóżek: śruba M6×12 ? 2 szt

  
 

 Tutaj jest szczegółowa instrukcja montażu --> 

  Jeśli jesteś zainteresowany innym produktem Alca-Plast,
 proszę bardzo o kontakt email lub telefon ( sklep@armatura.cc lub 602-174-393 ),

  wyślemy potrzebny produkt na wskazany przez Państwa adres.

 Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
 Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

 W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.
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