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Odwodnienie liniowe AVZ103-R104 AlcaPLAST
korytko odwodnienia zewnętrzne PROFI

Cena 349,00 zł

Numer katalogowy AVZ103-R104

Kod producenta AVZ103-R104

Producent ALCAPLAST

Opis produktu

Odwodnienie liniowe zewnętrzne
korytko do odwodnienia 100 mm

z ramą ocynkowaną i rusztem ocynkowanym, klasa C250
PROFI AVZ103-R104 AlcaPLAST

Alcaplast jest największym producentem techniki sanitarnej w Europie Środkowej i Wschodniej
i oferuje Państwu produkty najwyższej jakości !

Celem firmy Alcaplast jest tworzenie produktów, które działają niezawodnie, spełniają najwyższe wymagania
i poprawiają komfort w Twojej łazience i nie tylko :)

Odwodnienia liniowe zewnętrzne są niezbędne do odprowadzenia wody przy budowie dróg, chodników, parkingów,
przy drzwiach garażowych i w pobliżu budynków.

Są bardzo łatwe do zainstalowania, ze względu na swój modułowy system. System ten umożliwia łączenie koryt w linii prostej i pod kątem, oraz podłączenia dolne i boczne odpływów i
dopływów. Poszczególne połączenia zabezpieczone są zamkami, więc każdy może przeprowadzić bezpiecznie montaż, bez szkoleń. Są bardzo odporne na chemiczne

i mechaniczne deformacje, oraz uszkodzenia spowodowane wpływem natury.

Materiał rynny i rusztu jest tak wysokiej jakości, że producent udziela na wszystko 6 lat gwarancji.

Możesz mieć pewność, że odwodnienie liniowe ALCAPLAST nie  zmieni swoich walorów użytkowych przez długi czas.

Ramka w której instalujesz i zabezpieczasz ruszt jest zintegrowana z korytkiem. Ruszt jest klasy C250 - czyli wytrzymuje obciążenie 25000 kg. Wykonany jest ze stali ocynkowanej,
kratki o wym. 22x22 mm i mocowany do korytka 4 nierdzewnymi śrubami.

Korytko przygotowane do opcjonalnego zastosowania syfonu z kratką wyłapującą zanieczyszczenia. Ma też liczne przetłoczenia dla lepszego zamocowania w otaczającym materiale.

Korpus koryta wykonany jest z polipropylenu i w porównaniu z polimerobetonową alternatywą, jest znacznie lżejszy, a po zabudowaniu do betonu, ma porównywalną sztywność. Materiał ten
jest wzbogacony talkiem, co powoduje że jest twardy, ale nie kruchy, co pozwala wiercić otwory w korpusie koryta.

Jest to odpływ liniowy klasy C250 (dopuszczalne obciążenie do 25000 kg), do zastosowania:
pasy boczne drogi i przyległe chodniki. Strefy piesze, profesjonalne parkingi dla samochodów.
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Każda część koryta ma na jednym końcu pióro i wpust na drugim. Włożeniem pióra do wpustu
uzyskujemy sztywne połączenie. Tak połączone rynny same utrzymują linię prostą.

 
Specyfikacja techniczna

Ruszt:rozmiar 132×998 mm, ze stali
ocynkowanej, kratka około 22x22 mm

Korpus:wymiary wewnętrzne 100×100 mm, PP
? polipropylen wypełniony talkiem ?
odporny na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne i termiczne

Zabezpieczenie rusztu:Tak ? 4 ocynkowane śruby
Klasa obciążenia:C250 (25 000 kg)

Normy:CSN EN 1433
Przyłącze:dolne  ? 110 mm,  boczne  ? 50 mm

 
 

Podsumowując, jest  to odwodnienie liniowe o niewątpliwych zaletach:
- system modułowy - możliwość połączenia w kształcie "I", "L", "T" lub "X"

- system pozwala na łatwą blokadę połączenia bez dodatkowych elementów
- szybki i łatwy montaż

- niska waga
- odporne na mróz i promieniowanie UV

- łatwe do czyszczenia
- Ruszt ocynkowany - mocowany w odwodnieniu przy pomocy 4 śrub

- podłączenia dopływów z boku odpływu w czterech miejscach - ? 50 mm
- zaślepki końcowe mogą być użyte jako łącznik dopływu - ? 75 mm

- Przygotowany do opcjonalnego zastosowania syfonu z kratką wyłapującą zanieczyszczenia
- Solidna konstrukcja - samonośne

- gwarancja 6 lat

W komplecie:
- Korytko odwodnienia z kołnierzem metalowym, nierdzewnym

- Ocynkowany ruszt - spawany - klasa obciążenia C250 (25000 kg)
- Śruby nierdzewne do mocowania rusztu w odwodnieniu 4 szt.
 Pozostałe akcesoria, jak zaślepki, gniazda dopływu i odpływu,

możesz zakupić w naszym sklepie. Zapraszam.

Specyfikację techniczną można zobaczyć tutaj -->  

Nie zwlekaj dłużej z zakupem ! :)
bo znalazłeś markowy i oryginalny produkt wysokiej jakości,

który będzie Ci sprawnie służył przez długie lata :)

Towar nowy, oryginalnie zapakowany.
Wystawiamy paragon, lub fakturę VAT na życzenie.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt ze mną przed podjęciem decyzji o zakupie.
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